
                                              

 

DATI RICHIESTI PER CALCOLO TRASMISSIONE IDROSTATICA 

Cliente   DATA 

Macchina   

Rivenditore   

 

 

Rapporto di riduzione                                                      * i 

Peso macchina a pieno carico                                        * kg 

Diametro primitivo ruota motrice (per cingolati) m 

Diametro ruota (pergommati)                                       * m 

Numero ruote motrici                                                     * N° 

Tipo circuito SERIE 

PARALLEL  

PARALLELO - SERIE 

Potenza motore primario                                               *  kW 

Giri massimi motore primario giri/min / RPM 

Velocità massima di translazione                                  * Km/h 

Velocità minima di lavoro  Km/h 

Pendenza massima superabile a pieno carico             * % 

Tensione 12 V                                  □ 24 V                                                □ 

Tipo di comando richiesto sulla pompa IND Idraulico proporzionale non retroazionato □ 

INP Idraulico proporzionale non retroazionato □ 

IRX Idraulico proporzionale retroazionato □ 

LRX Manuale a leva retroazionato □ 

EI Elettrico ad impulsi □ 

E2 Elettrico 2 posizioni ON-OFF □ 

ER Elettrico proporzionale retroazionato □ 

EP Elettrico proporzionale non retroazionato □ 

AM Automotive □ 

Tipo di comando richiesto sul motore Elettrico                           □ Idraulico                                         □ 

 

* Dati necessari per il dimensionamento 
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